
p
Fe

rt
ig

u
n

g
st

ec
h

n
is

ch
e 

To
le

ra
n

ze
n

 u
n

d
 Ä

n
d

er
u

n
g

en
 s

in
d

 u
n

s 
vo

rb
eh

al
te

n
./

/ W
e 

ex
p

lic
it

ly
 r

es
er

ve
 t

h
e 

ri
g

h
t 

to
 p

ro
d

u
ct

io
n

 o
f t

o
le

ra
n

ce
s 

an
d

 c
h

an
g

es
 in

 o
u

r 
p

ro
d

u
ct

s.
p

A
lle

 A
n

g
ab

en
 o

h
n

e 
G

ew
äh

r.
//

 A
ll 

in
fo

rm
at

io
n

 w
it

h
o

u
t 

g
u

ar
an

te
e.

Ve
rs

io
n

 1
5.

10
.2

00
6

CLIPTEC®: Montage und Pflege

Cliptec-Klemmsysteme
Klemmen, Winkel, Glasplattenträger zum Befestigen von Glas-
platten.

Glasart / Glasdicke / Glasbearbeitung
Die Beschläge sind vorgerichtet für Einscheibensicherheitsglas.
Die verbaubare Glasdicke ist abhängig von der zur Anwen-
dung kommenden Cliptec-Klemme.
Es ist ESG nach DIN EN 12150-1:2000 zu verarbeiten.

Hinweis Glasbohrungen / Glasausschnitte
Gläser im Bereich der Klemmflächen reinigen. In die Glas-
bohrungen unbedingt die mitgelieferten Kunststoff-
schlauchabschnitte als Schutz zwischen Glas und Beschlag
(Schraube) einsetzen.

Montage der Klemmen, Winkel , Glasplattenträger
Die Klemmen, Winkel, Glasplattenträger sind fachgerecht an
eine tragfähige Konstruktion zu verschrauben [1]. Glas fachge-
recht ausrichten und durch das Aufschrauben der Cliptec-
Deckel mit den Befestigungsschrauben [2] (Inbus SW4) sichern.
Befestigungsschrauben fest anziehen. Die Schraube [3] 
(Inbus SW3) ist bei Modell 01000 und 01100 (Glasstärke 6 - 
10 mm) und bei Modell 01200 und 01300 (Glasstärke 6 - 
10 mm) als Blindschraube eingesetzt. Bei dickeren Glas-
scheiben (bitte bei der Bestellung angeben), wird diese gegen
eine längere Schraube ausgetauscht und dient hierbei als
Distanzschraube um eine optimale Flächenpressung der Halte-
klammer auf das Glas zu gewährleisten.
Bei Nutzung von Sicherungsstiften [4] diese in die dafür vorge-
sehene Öffnung im Beschlag einfügen, für die Sicherungsstifte
sind Glasbohrungen erforderlich.
Nach erfolgter Montage alle Befestigungsschrauben auf festen
Sitz hin prüfen und ggf. nochmals nachziehen.

Sicherungsstifte
Sicherungsstifte werden grundsätzlich nur auf Wunsch und
gegen zusätzliche Berechnung mitgeliefert.
Sicherungsstifte sind nur für die jeweils bestellte Glasdicke ver-
wendbar.

Befestigungsmaterialien
Die statisch notwendigen Befestigungsmaterialien für die
Montage der Cliptec-Klemmen an den tragenden Baukörper
müssen vom Verarbeiter bestimmt werden.

Montage
Die Montage sollte nur von einem Fachmann durchgeführt
werden.

Pflegehinweis
Cliptec-Klemmsysteme dürfen nur mit warmen Wasser und
einem weichen Tuch (Microfaser) feucht abgewischt und gege-
benenfalls nachgetrocknet werden. Scharfe, aggressive, sowie
z.B. alkalische oder chlorhaltige Reiniger, Scheuermittel (z.B.
Stahlwolle), bzw. Lösungsmittel dürfen nicht verwendet 
werden.




