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Bei der Montage von Ganz-
glas-Schiebeelementen 
kommt zunehmend Ver-
bund-Sicherheitsglas (VSG 
aus zweimal eSG) zum ein-
satz. ein wichtiger Aspekt 
dabei ist die zusätzliche 
Sicherheit bei eventuellem 
Glasbruch gegenüber ein-
scheiben-Sicherheitsglas 
(eSG). 

Aber auch gestalterische 
Möglichkeiten (z. B. ein-
bringung von farbe oder 

fotodruck) und zusätzliche 
funktionen wie Schallschutz 
lassen sich über spezielle 
folien realisieren.

Allerdings gibt es auch ein-
schränkungen bei der Ver-
wendung von VSG. So lässt 
z. B. ein mehrschichtiger 
Glasaufbau durch die Nach-
giebigkeit der folie deut-
lich weniger Klemmkraft 
zu als ein monolitischer 
Glasaufbau. Auch eine Bla-
senbildung im Bereich der 

Klemmung kann nicht aus-
geschlossen werden. zudem 
können folien aufgrund von 
Temperaturschwankungen, 
Alterung oder anderen ein-
flüssen „schrumpfen“ und 
so zu einer Reduzierung 
der Haltekraft der Klemm-
beschläge führen. Dabei ist 
gerade die Halte-/Klemm-
kraft bei Schiebetüren mit 
ihren dynamisch auftre-
tenden Auszugskräften von 
enormer Wichtigkeit. 
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 eiNe BeSONDeRHeiT  
VON VeRBUND-SiCHeRHeiTSglAS 
—

AGILE VSG

Austreten der folie 
durch Kriecheffekt

 einschränkungen bei der Verwendung von VSG

für diese hersteller-über-
greifende Problematik hat 
DORMA eine zum Patent 
angemeldete lösung 
ge funden.



(IfAM) hat diese lösung von 
DORMA eingehend geprüft 
und die Übereinstimmung 
mit den Markt erfordernissen 
bestätigt.

Mit einem geringfügig modi-
fizierten AGIle Klemmlauf-
wagen (ab jetzt Standard 
bei allen AGIle 150 Sets – 
außer Syncro) und einem 
neuen, montagefreundlichen 
zubehörset (optional) werden 
diese Risiken einfach und 
effektiv beseitigt.

Der laufwagen, der im liefer -
zustand weiterhin für eSG-
Anlagen verwendet werden 
kann, ist werksseitig mit 
zusätzlichen Bohrungen und 

einer neuen zwischen lage 
ausgestattet.

Nach der fixierung der 
Klemmlaufwagen (inkl. 
zubehör-Set VSG) am Glas 
wird über die neuartigen 
Klemmschrauben und die 
Bohrungen im Klemmlauf-
wagen ein Spezialkleber 
zugeführt, der sich über 
den besonderen zuschnitt 
der zwischenlagen in die-
sem Bereich auf dem Glas 
verteilt. Die Kombination 

aus deutlich reduzierter 
Klemmkraft und zusätzlicher 
Verklebung sichert den 
dauerhaften Halt des VSG-
elements.

Alle bewährten einstell-
möglichkeiten, wie z. B. die 
nachträgliche Höhenjus-
tierung, bleiben in vollem 
umfang erhalten.

Das fraunhofer-Institut für 
fertigungstechnik und An-
gewandte Materialtechnik 
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—
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Der neue Klemmlaufwagen  
AGIle 150 VSG

 . laufwagensets ab ein - 
füh rung auf VSG leicht  
umrüstbar – nur VSG 
zubehör-Set bestellen
 . Hohe Sicherheit
 . leichte Montage
 . Bessere laufruhe
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1   Gegenseite mit Bohrung      

2   Injektorschrauben-loch

3   Neue zwischenlagen  
      mit Kanal
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Die lösung von DORMA – vom fraunhofer-Institut geprüft
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 DeR UMBAU  
VOM STANDARD ZU VSg 
—
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Die einfache Modifizierung des laufwagens

VSG zubehör-Set für 2 laufwagen

Auslieferungszustand für eSG
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 Die MONTAge DeS NeUeN  
 KleMMlAUFWAgeNS Agile 150 VSg 
—

Der Klebevorgang nach der fixie rung 
des Klemmlaufwagens ist denkbar 
einfach:

1   Über die neuartigen Klemm-
schrauben wird Kleber  
zugeführt …

2   … bis er aus den Überlauf-
öffnungen der Klemmplatten  
austritt.

3   Dieser Vorgang wird auf  
der Rückseite wiederholt.
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SICHeReR HAlT

Sichere Verbindung von Glas und Beschlag 



Artikel-Nr. Beschreibung VK Brutto

80762800099 AGIle 150, Automix-Adapter für VSG 8,20 euro

80762900099 AGIle 150, Automix-Pistole für VSG 102,00 euro

80763000099 AGIle 150, ersatzdüse für VSG 3,00 euro
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AGILE VSG

an Wand direkt an Wand

 MONTAge-MögliCHKeiTeN 
 PReiSe 
—
Die Vielfalt der Anwendungen bleibt erhalten

AGIle 150 / VSG

AGIle 150
DORMOTION / VSG
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Artikel-Nr. Beschreibung VK Brutto

80763100099 AGIle 150, Kleber und Düse für VSG 77,00 euro

80764000099 VSG z-lagen-zubehör-Set für 2 laufwagen 9,50 euro
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an Decke mit Seitenteil an Glas

Ob an der Wand, an der Decke oder 
an Glas: An den vielfältigen Mon-
tagemöglichkeiten von AGIle 150 
und AGIle 150 DORMOTION hat 
sich auch mit dem neuen AGIle VSG 
nichts geändert.

 MONTAge-MögliCHKeiTeN 
 PReiSe 
—

SICHeReR HAlT

AGIle VSG ist kombinierbar mit folgenden Sets: . AGIle 150: 07.300 – 07.303, 07.725, 07.735 – 07.739 . AGIle DORMOTION: 07.582, 07.583, 07.700 – 07.702, 07.706, 07.707 
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DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Straße 33 - 45
32107 BAD SAlzufleN
DeuTSCHlAND
Tel. +49 5222 924-0
fax +49 5222 21009
www.dorma.de
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